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1. 사업명 : 그룹 IDC 네트워크/보안장비 고도화
2. 일반
1. 회사명 : 한국전자금융㈜

□ 세부사항은 홈페이지 참조(www.nicetcm.co.kr, home.nicepark.co.kr)
나. 제안 자격 : 하기 요건에 만족하는 사업자
□ 접수 마감일 기준으로 NICE그룹(계열사 포함) 및 국가기관 또는 지방자치단체의 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자
□ 「소프트웨어산업진흥법」제24조에 따른 소프트웨어 사업자(컴퓨터관련 서비스업)로 신고된자
□ 상기 2가지 요건을 모두 만족하는 사업자
3. 사업 목적 및 범위
1. 사업 목적: IDC 네트워크/보안장비 노후화 장비 교체
2. 구성도 : 별첨 1. IDC 구성도 참조
3. 추진 계획(안)
	구분
	일정
	비고

	사업자 선정
	‘23년 8월 중~9월 초
	입찰 공고, 기술 평가(PoC), 품의 및 계약

	사업 수행
	‘23년 10월 말~12월 말
	1차 구축, 1차 검수

	
	‘24년 1월~3월 말
	2차 구축

	사업 종료
	~‘24년 4월 말
	최종 검수


· 본 프로젝트는 1차(23년 4분기), 2차(24년 1분기)로 분리하여 진행 될 예정이며 비용 지급도 23년, 24년 분리하여 지급 할 예정임
4. 사업 범위
□ 교체 대상 장비(별첨 1. IDC 구성도, 별첨 2. 교체 장비 리스트 참조) 
	구분
	모델
	수량
	비고

	라우터
	Cisco C3945-SPE150/K9 외
	6
	

	스위치(L2/L3/L4)
	Cisco WS-C6509-E 외
	38
	

	IPS
	SNIPER N2000 외
	4
	

	방화벽
	Cisco ASA5525 외
	14
	

	보안 솔루션
	D’Amo SG 100eco
	2
	


□ 물품 구매 리스트
1) 구매 대상 벤더사 및 모델 확정 물량(48대)
	품목
	설명
	수량

	1. (CISCO)라우터 - 금결원_라우터

	C8200L-1N-4T
	Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and 4x1G WAN ports
	2

	CON-SNT-C8200TL1
	SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and
	2

	PWR-CC1-150WAC
	Cisco C8200 1RU AC 150W PoE Power supply
	2

	NIM-1T
	1-Port Serial WAN Interface card
	2

	CAB-SS-V35MT
	V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
	2

	DNA-P-T0-E-5Y
	Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 5Y - upto 25M (Aggr, 50M)
	2

	2. L4 스위치 - SLB-L4, VLB-L4

	PAS-K3200
	Application Switch: PAS-K3200
2 x 10G SFP+
8 x 1G SFP and 12 x 10/100/1000 BASE-T
RAM: 16GB
Max L4: 6Gbps
최대 동시세션: 16,000,000
전원이중화
	4

	3. DB암호화 솔루션

	D'Amo KMS 160
	- CPU : Intel® Celeron® G4900 Processor 3.1Ghz (2core)
- Memory 8GB(4GB*2EA)
- SSD 1TB
- 6X1G Copper (Bypass Port 2EA)
- 컬럼 암호화 방식 지원
- 전원이중화
	2

	
	D’amo 4.0 agent 6Core라이선스
	2

	
	D’amo 4.0 agent 4Core라이선스
	3

	4. (CISCO)스위치 - EXT-L2, VPN-INT-L2, VPN-EXST-L2, DB-L2, GPFS-L2,
EXT-X-L3, DMZ-DEV-L2, X.25-L2, AP-L2, DMZ-VM-L2, DEV-L2, 백업 L2

	C9200L-24T-4X-E
	Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
	24

	CON-SNT-C920L24X
	SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Ne
	24

	PWR-C5-125WAC/2
	125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
	24

	C9200L-DNA-E-24-3Y
	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
	24

	C9200L-STACK-KIT
	Cisco Catalyst 9200L Stack Module
	24

	STACK-T4-3M
	3M Type 4 Stacking Cable
	24

	SFP-10G-SR=
	10GBASE-SR SFP Module
	8

	5. (CISCO)스위치 - INT-L3, DMZ-L3, LINK-L3, EXT-L3

	C9300-24T-A
	Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage
	8

	CON-SNT-C93002TA
	SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only, Network
	8

	PWR-C1-350WAC-P/2
	350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply
	8

	STACK-T1-3M
	3M Type 1 Stacking Cable
	8

	CAB-SPWR-150CM
	Catalyst Stack Power Cable 150 CM - Upgrade
	8

	C9300-DNA-A-24-3Y
	C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License
	8

	C9300-NM-8X
	Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
	2

	SFP-10G-SR=
	10GBASE-SR SFP Module
	8

	6. (CISCO)스위치 - L3(백본) 스위치

	C9606R
	Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
	2

	CON-SNT-C9606R
	SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9600
	2

	C9600-DNA-A-3Y
	Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License
	2

	C9600-SUP-1
	Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
	2

	C9600-SUP-1/2
	Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module
	2

	C9600-LC-48YL
	Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
	2

	C9600-LC-48TX
	Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port Copper
	2

	C9600-PWR-2KWAC
	Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
	8

	SFP-10G-SR=
	10GBASE-SR SFP Module
	8

	7. (CISCO)라우터 - 대외망 라우터

	C8300-1N1S-4T2X
	Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X Router
	2

	CON-SNT-C8304T2X
	SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst C8300
	2

	NIM-4T
	4-Port Serial WAN Interface card
	2

	NIM-8CE1T1-PRI
	8 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module
	2

	NIM-4T
	4-Port Serial WAN Interface card
	2

	C-SM-NIM-ADPT
	Cisco Catalyst SM to NIM Module Adaptor
	2

	CAB-SS-V35MT
	V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
	16

	DNA-P-T0-E-5Y
	Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 5Y - upto 25M (Aggr, 50M)
	2

	8. (CISCO)라우터 - 인터넷 라우터

	C8300-2N2S-4T2X
	Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X Router
	2

	CON-SNT-C8302TNX
	SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst C8300
	2

	DNA-P-T0-A-5Y
	Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 5Y - upto 25M (Aggr, 50M)
	2

	GLC-SX-MMD=
	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
	4


           - SFP GBIC은 풀 장착이 불필요하며 상기 명시된 수량으로 제안
           - EXT-X-L3 경우 기존 L3 장비에서 L2 장비로 변경 도입 
 2) 구매 대상 벤더사 및 모델 미확정 물량(18대)
   가) 방화벽
     - 2개의 벤더사를 제안하며 하드웨어 사양은 제안 장비 요건 사항 참조
     - A, B 벤더사는 서로 다른 벤더사 여야 함
	벤더사
	그룹
	수량
	비고

	A 벤더사 제품
	INT-FW, EXT-FW, VPN-FW
	6
	NAT 사용

	B 벤더사 제품
	CORE-FW, DB-FW, Group-FW, DEV-FW
	8
	


나) IPS
             - 하드웨어 사양은 제안 장비 요건 사항 참조
     - A, B 벤더사는 서로 다른 벤더사 여야 함
	벤더사
	그룹
	수량
	비고

	A 벤더사 제품
	INT-IPS
	2
	

	B 벤더사 제품
	VPN-IPS
	2
	


5. 제안 장비 요건 사항
· 하드웨어 성능 부분
	구분
	성능

	CORE-FW
	- Memory : 16GB 이상
- SSD : 256GB 이상
- HDD : 1TB 이상
- 6 port 이상 x 10/100/1000 BASE-T
- 2 port 이상 x 10G SFP
- 방화벽 처리량 : 28Gbps 이상
- 동시 패킷 처리 수 : 7,000,000 이상
- 전원이중화

	INT-FW
EXT-FW

VPN-FW
DB-FW
Group-FW

DEV-FW
	- CPU : 4 Core 이상
- Memory : 8GB 이상
- SSD : 128GB 이상
- HDD : 1TB 이상
- 8 port 이상 x 10/100/1000 BASE-T
- 방화벽 처리량 : 16Gbps 이상
- 동시 패킷 처리 수 : 5,000,000 이상
- 전원이중화

	INT-IPS
	- Memory : 32GB 이상
- SSD : 64GB 이상 
- HDD : 2TB 이상
- 4 port 이상 x 10/100/1000 BASE-T
- 패턴 및 학습기법을 이용한 탐지 및 차단
- 실시간 IP, 프로토콜별 모니터링
- TCP, UDP, ICMP 등을 이용한 DDoS 탐지 차단
- 다중 엔진을 통한 세션 관리 기능 제공
- 내장형 Bypass 기능 필수
- CC인증 장비
- 네트워크 트래픽 처리량:  8Gbps 이상
- 위협팀지 처리량 : 2Gbps 이상
- 동시 접속 센션수 : 6,000,000 이상
- CPS : 300,000 이상
- 전원이중화

	VPN-IPS
	- Memory : 32GB 이상
- SSD : 64GB 이상 
- HDD : 2TB 이상
- 4 port 이상 x 10/100/1000 BASE-T
- 어플리케이션/사용자/악성코드 인지 분석 => 위협탐지
- 어플리케이션을 이용한 악성코드 감염경로 추적기능 제공
- 세션내 트래픽 분석을 통한 내부자산관리
- 내장형 Bypass 기능 필수
- CC인증 장비
- 네트워크 트래픽 처리량:  8Gbps 이상
- 위협팀지 처리량 : 2Gbps 이상
- 동시 접속 센션수 : 6,000,000 이상
- CPS : 300,000 이상
- 전원이중화


□ 운영관리 부문
        - 대형 레퍼런스 사이트에서 1년 이상 이슈 없이 운영 중인 안정된 OS 제공
- 도입 장비 간 동기화 설정 및 로그 통한 검색이 가능한 장비
        - 시스템 운영 관련 기술교육 및 매뉴얼 제공
        - 프로젝트 종료 후 무상유지보수 기간에 자원 변경(신규 포함) 발생 시 자원 구성 및 
          재 할당 등 관련 작업 지원
     □ 정보보안 부문
        - 관리자 IP 설정 통제가 가능한 장비
- NTP 시간 동기화 가능한 장비
- 감사 로그 및 시스템 로그를 전송, 저장 가능한 장비 
- 기타 제안 평가 보안 부문을 충족하는 장비
□ 라이선스 부문
    - 이중화 구성 시 Actvie-Standby 구조일 경우 Standby 장비도 라이선스 할당 필요 
□ 기타
  - IPS는 PoC 항목을 충족하는 장비
4. 제출 서류 및 제안서 제출
   가. 제출 서류 접수 마감
       - 2023년 8월 25일(금) 오후 16시
   나. 제출 서류 및 제출 방법
       - 제출 장소 : 한국전자금융㈜ 본사 7층(서울시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩)
       - 제출 방법 : 방문 제출(우편 등 타 수단의 경우 접수 불가)
         (경영지원실 이준우 매니저(02-2122-5432, ljwsm5@nicetcm.co.kr))
   다. 계약 조건 및 범위 등 IT 관련 문의 : IT운영실 곽준원 팀장(02-2122-5551)

   라. 제안서 작성 유의사항
      - 작성 양식이 자율이며 평가 기준 내용을 포함하여야 함
      - 제안서는 PoC 필요 요건 사항(IPS)의 증빙 내용과 제안 장비 요건 사항에 하드웨어 
성능과 제안 장비의 성능 비교 자료가 포함되어야 함
- 제안요청서는 제안서 작성 목적 이외에는 사용되어서는 안되며, 본 문서 및 제안 과정을 
통하여 취득하는 당사 관련 정보의 유출로 인한 문제 발생 시 책임은 제안사에 있게 됨 
(비밀유지확인서 작성 필요)

· 프로젝트 결과물 활용 시 지적 재산권에 대한 제약사항이 존재한다면 반드시 기술하여야함
· 제안사에 중대한 문제가 있거나 중요 내용이 허위로 밝혀질 경우, 당사는 제안서를 거절할 권리가 있으며, 향후 유사 프로젝트의 참가자격 제한 등 불이익을 받을 수 있음
· 제안서에 대한 정확한 평가 작업 수행을 위하여 필요한 경우 당사는 별도의 상세 설명회나 시연회를 요청하거나 제안서의시스템을 사용하고 있는 기관에 방문을 요청할 수 있음
· 제안서 내용은 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며,
        내용이 상충되는 경우 계약서가 우선함

· 제안한 내용은 일방적으로 취소할 수 없으며, 제안한 내용이 불명확한 경우 내용의 해석 권한은 당사가 갖게 됨
· 제안서에 기술한 각종 현황, 실적, 성능 비교 자료, 참고 문헌 등은 출처를 명시하거나 근거자료를 반드시 첨부 해야하며, 당사는 제안서 내용 중 저작권과 관련한 분쟁이 발생할 경우 어떠한 책임도 지지 않음
· 제안서의 명기된 모든 내용은 사실과 부합되어야 하며, 그렇지 않을 경우 발생되는 문제 즉, 계약해지 및 관련 민, 형사상 소송, 분쟁 등에 대한 모든 책임은 제안사에 있음
· 제안서 제출이 후 제안서 변경, 수정, 삭제는 당사의 사전 동의 없이는 불가하며, 당사가 필요에 의해 수정 또는 보완을 요청할 수 있음
· 제안서 상의 투입 인력은 당사의 사전 승인이 없는 경우 임의로 교체될 수 없으며, 당사의 요구에 의해 교체될 수는 있음
· 제안서 작성에 소요된 비용은 제안사의 부담이며, 제출된 모든 자료는 일체 반환 되지 않음
마. 제안 가격
      - 가격 제안서는 밀봉하여 별도 제출
        (필요한 경우 유지보수료 산정기준에 대하여 상세히 설명할 수 있어야 함)
      - 제안 가격(세부 품목에 대한 단가 가격 필히 포함)
      - H/W, S/W의 경우 권고 사양과 산정 근거를 반드시 제시하여야 함
      - ‘23, 24년 도입 물량 구분하여 가격 제안
      - 네트워크, IPS/방화벽(보안장비), 보안 솔루션 별로 분류하여 견적서 작성
      - 유지보수 요율 및 비용(5년 TCO)

     - 프로젝트 구축 및 이행과정에서 발생될 수 있는 추가 비용은 제안사에 부담함을 원칙으로 함 
   바. 제출 서류
      - 제안서 1부(자유 양식)
      - 노후화 교체 전환 시나리오/계획서 1부(제안서 포함 가능)
      - 기술지원 확약서 1부(H/W, S/W 솔루션 등)
      - 비밀유지서약서 1부(제안사 내부양식 사용, 협력업체 모두 제출)
      - 법인등기부 등본 1부
      - 법인인감증명서 및 사용인감계 1부
      - 가격 제안서 1부
5. PoC 진행 사항
- PoC 필요 요건 사항(IPS)은 RFP와 함께 발송되며 제안사는 제안서에 PoC 항목에 대한 내용을
 증빙 자료를 포함하여 제출하여야 함
· 필요 시 제안사와 일정등을 협의 후 직접 방문하여 Poc 항목을 현장 확인 함
6. 평가 기준
- 제안사의 재무구조 및 경영상태
- 제안사의 최근 유사 구축 경험 유무 및 실적
- 제안사의 투입인력의 유사 구축 경력 및 기술력
- 제안요청서의 업무이해도 및 요구사항 충족도
- 구축 방안 및 구축 진행 단계별 산출물(노후화 장비 교체 시나리오 및 롤백 방안 포함)
- 제안 장비의 신뢰도 및 확장성
- 제안사의 프로젝트 관리 능력(사업관리, 품질보증, 비상계획 등)

- 제안사의 프로젝트 조직과의 협조방안(역할 및 책임 분담, 의사소통 방안 등)

- 제안시스템에 대한 체계적이고 지속적인 교육 및 유지보수(기술이전 포함)

- 제안가격 및 공급조건
7. 사업자 선정 및 결과 안내
  - 당사 평가위원회에서 제안 내용과 가격 등을 감안하여 당사가 정한 기준 및 절차에 따라
평가하여 우선협상대상자 선정
· 우선협상대상자 선정 후 제안내용에 대한 세부내역,가격 등 제반 사항에 대하여 개별 협
상하고 협상결과를 반영하여 계약 여부를 확정 함
- 우선협상대상자와 결렬 시 차 순위 제안사와 동등한 방법으로 협상
- 모든 협상 대상자와 협상이 결렬 시 재입찰 실시
- 평가 결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않으며, 귀사가 제안서를 제출할 경우 향후
당사의 ‘본 구축프로젝트’ 사업자 선정 건에 대해 어떠한 이의를 제기하지 
않겠다는 의사표시로 간주 함
- ‘23년 9월 중에 우선협상 사업자 선정 예정이며, 선정 결과는 선정 업체에 개별 통보 예정
7. 유의사항
□ 본 제안과 관련된 모든 정보는 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 보안사항을 철저히 준수

및 제안 이외의 용도로 사용할 수 없음

□ 사업자 선정은 당사가 정한 기준 및 절차에 따라 평가하여 우선협상대상자를 선정하며, 제안

사는 당사의 평가 절차 및 결과에 이의를 제기할 수 없음

  □ 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않으며, 제안사가 제안 서류 등을 제출 할 경우

본 사업에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않겠다는 의사표시로 간주 함

  □ 당사와 제안사간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생한 제안사의 어떠한 채무에 대해서

도 당사는 책임지지 않음. 
[별첨] .1 IDC 구성도
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[별첨] .2 교체 장비 리스트
	Num
	교체 시기
	구성명
	장비명
	제조사
	모델명

	1
	23년도(1차)
	금결원_라우터#1
	금결원_라우터#1
	CISCO
	1760

	
	
	금결원_라우터#2
	금결원_라우터#2
	CISCO
	1760

	2
	
	백업 L2 스위치#1
	백업 L2#1
	CISCO
	신규 대상

	
	
	백업 L2 스위치#2
	백업 L2#2
	CISCO
	신규 대상

	3
	
	INT-FW#1
	인터넷 방화벽#1
	CISCO
	ASA5525-SSD120-K9

	
	
	INT-FW#2
	인터넷 방화벽#2
	CISCO
	ASA5525-SSD120-K9

	4
	
	CORE-FW#1
	CORE 방화벽#1
	CISCO
	ASA5545-2SSD120-K9

	
	
	CORE-FW#2
	CORE 방화벽#2
	CISCO
	ASA5545-2SSD120-K9

	5
	
	EXT-FW#1
	대외망 방호벽#1
	CISCO
	ASA5525-SSD120-K9

	
	
	EXT-FW#2
	대외망 방호벽#2
	CISCO
	ASA5525-SSD120-K9

	6
	
	VPN-FW#1
	VPN망 방화벽#1
	CISCO
	ASA5525-SSD120-K9

	
	
	VPN-FW#2
	VPN망 방화벽#2
	CISCO
	ASA5525-SSD120-K9

	7
	
	DB-FW#1
	DB망 방화벽#1
	Axgate
	Axgate 1000

	
	
	DB-FW#2
	DB망 방화벽#2
	Axgate
	Axgate 1000

	8
	
	Group-FW#1
	그룹 방화벽#1
	CISCO
	ASA5525-BUN-K9

	
	
	Group-FW#2
	그룹 방화벽#2
	CISCO
	ASA5525-BUN-K9

	9
	
	DEV-FW#1
	개발망 방화벽#1
	CISCO
	ASA5525-BUN-K9

	
	
	DEV-FW#2
	개발망 방화벽#2
	CISCO
	ASA5525-BUN-K9

	10
	
	INT-IPS-1
	인터넷 IPS#1
	radware
	DP-8412A

	
	
	INT-IPS-2
	인터넷 IPS#2
	radware
	DP-8412A

	11
	
	DB-Encryption#1
	DB암호화#1
	PentaSecurity
	D’Amo SG-KMS 100eco

	
	
	DB-Encryption#1
	DB암호화#2
	PentaSecurity
	D’Amo SG-KMS 100eco

	12
	24년도(2차)
	DMZ-DEV-L2#1
	DMZ 개발 L2#1
	CISCO
	WS-C2960+24TC-S

	
	
	DMZ-DEV-L2#2
	DMZ 개발 L2#2
	CISCO
	WS-C2960-24TC-L

	13
	
	EXT-L2#1
	대외망 L2#1
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	
	
	EXT-L2#2
	대외망 L2#2
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	14
	
	VPN-INT-L2#1
	VPN망 내부L2#1
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	
	
	VPN-INT-L2#2
	VPN망 내부L2#2
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	15
	
	VPN-EXT-L2#1
	VPN망 외부L2#1
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	
	
	VPN-EXT-L2#2
	VPN망 외부L2#2
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	16
	
	DB-L2#1
	DB-L2#1
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	
	
	DB-L2#2
	DB-L2#2
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	17
	
	GPFS-L2#1
	GPFS-L2#1
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	
	
	GPFS-L2#2
	GPFS-L2#2
	CISCO
	WS-C2960XR-24TS-I

	18
	
	X25-L2#1
	X25-L2#1
	CISCO
	WS-C2960X-24TS-L

	
	
	X25-L2#2
	X25-L2#1
	CISCO
	WS-C2960X-24TS-L

	19
	
	AP-L2#1
	AP-L2#1
	CISCO
	WS-C2960S-24TS-L

	
	
	AP-L2#2
	AP-L2#2
	CISCO
	WS-C2960S-24TS-L

	20
	
	DMZ-VM-L2#1
	DMZ 가상화 L2#1
	CISCO
	WS-2960X-24TS

	
	
	DMZ-VM-L2#2
	DMZ 가상화 L2#2
	CISCO
	WS-2960X-24TS

	21
	
	DEV-L2#1
	개발 L2#1
	CISCO
	WS-C3560-24TS-E

	
	
	DEV-L2#2
	개발 L2#2
	CISCO
	WS-C3560-24TS-E

	22
	
	INT-L3#1
	인터넷 L3#1
	CISCO
	WS-C3850-24T

	
	
	INT-L3#2
	인터넷 L3#2
	CISCO
	WS-C3850-24T

	23
	
	DMZ-L3#1
	DMZ-L3#1
	CISCO
	WS-C3850-24T

	
	
	DMZ-L3#2
	DMZ-L3#2
	CISCO
	WS-C3850-24T

	24
	
	LINK-L3#1
	사옥 연결 L3#1
	CISCO
	WS-C3850-24T

	
	
	LINK-L3#2
	사옥 연결 L3#2
	CISCO
	WS-C3850-24T

	25
	
	EXT-L3#1
	대외망 L3#1
	CISCO
	WS-C3850-48T

	
	
	EXT-L3#2
	대외망 L3#2
	CISCO
	WS-C3850-48T

	26
	
	EXT-X-L3#1
	대외계 L3#1
	CISCO
	WS-C3850-24T

	
	
	EXT-X-L3#2
	대외계 L3#2
	CISCO
	WS-C3850-24T

	27
	
	CORE-BB#1
	CORE 백본#1
	CISCO
	WS-C6509-E

	
	
	CORE-BB#1
	CORE 백본#2
	CISCO
	WS-C6509-E

	28
	
	SLB-L4#1
	SLB-L4#1
	PIOLINK
	PAS-K2424

	
	
	SLB-L4#2
	SLB-L4#2
	PIOLINK
	PAS-K2424

	29
	
	VLB-L4#1
	VLB-L4#1
	PIOLINK
	PAS-K2424

	
	
	VLB-L4#2
	VLB-L4#2
	PIOLINK
	PAS-K2424

	30
	
	INT-RT#1
	인터넷 라우터#1
	CISCO
	C3945-SPE150/K9

	
	
	INT-RT#2
	인터넷 라우터#2
	CISCO
	C3945-SPE150/K9

	31
	
	EXT-RT#1
	대외계 라우터#1
	CISCO
	C3945-SPE150/K9

	
	
	EXT-RT#2
	대외계 라우터#2
	CISCO
	C3945-SPE150/K9

	32
	
	VPN-IPS#1
	VPN-IPS#1
	윈스
	SNIPER N2000

	
	
	VPN-IPS#2
	VPN-IPS#2
	윈스
	SNIPER N2000


